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) Zun Laserschneiden wird eine DXF-Datei

wird

Motivwande als Sichtschutz

GRASERL  GINKGO  GRASERZ
N
3

QUADRATE  BLUNE

Motivwande 1800x500
Hohe 1.800 mm, Breite 500 mn. Tiefe 50 mn. Zum Anschrauben an die Wand

GInokoz

WILLKONNEN  FLORES

oder zur befestigug auf " Setontaden etc, Cortenstahl,

abgekantet Stabilitat.  Lasergeschnitten.

Befestigungsaaterial. Gewicht ca. 20 ko.
Graserl 1.800 mn Cortenstaht
Graser2 1.800 mn Cortenstaht
Gingkol [ Cortenstant
Gingko2 an 50 Cortenstaht
Schilf n Cortenstaht
Flores an Cortenstant
Willkonnen n Cortenstant
Quadrate an Cortenstaht
Blune +800_nn Cortenstaht

tigt.

Falls diese nicht be

estells
o tess sus Iy TEr cder EPS-B1L44ckeL nach Ruroand ersterLy verden:

C-formig
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Motivwande als Sichtschutz

pusTEBLUNE

WILLKOMMEN. DELFIN  SPRACHEN/ SPRUCHE

MAYA VOGEL1  WAYA VOGEL2

QUADRATE LANGS  QUADRATE QUER
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Motivwande als

Sichtschutz

Motivwande 1800x1000
Hohe 1.800 mm, Breite 1.000 mn.

Tiefe 50 nn. Zun Anschrauben an die

Wand oder zur Befestigung auf Betonboden etc. Cortenstahl, C-formig

abgekantet  fir  hohe  Stabilitat.  Lasergeschnitten.
Befestigungsmaterial. Gewicht ca. 35 kg.
‘Breite ¥
Ohne Motiv 800 mm 000 nm ortenstahl
Kolibri 800 nm 000 nn ortenstahl
Graser1 800 nm 000 mn ortenstahl
Pfingstrose 800 mm 000 nm ortenstahl
i 800 nm 000 nm ortenstahl
THirsch2 800 am 000 nn ortenstahl
Gingko2 800 nm 000 mm ortenstahl
raser2 800 nm 000 nn ortenstahl
chilf 800 nm .000 mm ortenstahl
usteblune 800 am 000 am ortenstahl
re: 800 am 000 am ortenstahl
Lunen 800 nm 000 na ortenstanl
Willkonmen 800 nm 000 mm. Cortenstahl
800 am 000 mm Cortenstahl
800 am 000 am Cortenstahl
rachen/Spriche. 800 mm 000 mm Cortenstahl
taya Vogell 800 nm 000 am Cortenstahl
Haya Vogel2 800 am 000 mm Cortenstahl
Quadrate Langs 800 am 000 mm Cortenstahl
uadrate 0t 000 mm Cortenstahl
inkl._hellgriner lichtdurchlassiger Acrylglasscheibe

) 20m Laserschneiden wird eine DXF-Dated benstic
376-, TIF- oder EPs-Biladatel nach Aufuand erstellt

ol iese mient bioestele wird kom diese aus
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Motivwande als Sichtschutz

MR L0GO  THRE STRAGE

PALME  GAWBUSSUSCH  BAMBUSWALD  OHNE MOTIV  IHR NAE

cHIna

Hativwande 1800x450

1.800 nm, Breite 450 mn. Tiefe 50 mn. Zum Anschrauben an die Wand
vier. ror, ‘etesvioung.auT Batombedeneter Cortensanls C-foralg
abgekantet  far  hohe  Stabilitat.  Lasergeschnitten.  Ohne
Befestigungsnaterial. Gewicht ca. 35

Palne Cortenstahl
China Cortenstahl
Bambusbusch Cortenstahl
Bambuswald Cortenstahl
Gecko Cortenstahl
Farn Cortenstahl
Thr_Logo Cortenstahl
Ohne Hotiv Cortenstahl
Thr Name 800 mn 450 an Cortenstahl
Thre Strase 800 mn 450 an Cortenstahl
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Motivwande als Sichtschutz

cHInA AR cecko omie woTIv HR Loco

Mustername

PALME  BAMBUSBUSCH  BAMBUSWALD THRNAME  THRE STRAGE

Motivwinde 1800x900

Hohe 1.800 mm, Breite 900 nm. Tiefe 50 mm. Zun Anschrauben an die Wand
oder zur Befestigung auf Betonboden etc. Cortenstahl, C-formig
abgekantet  for  hohe  Stabilitat.  Lasergeschnittén.  Ohne
Befestigungsnaterial. Gewicht ca. X

‘ he.
Patne 1.800 n Cortenstaht

\ china 1,800 m Cortenstant

Banbusbusch -800 mn

Banbuswald

Gecko

Farn

Thr_Logo

Ohne Hotiv +800_mn

Thr Nane

Thre Strage 800 nn Cortenstaht
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Motivwande als Sichtschutz

onNE HOTIV

0
ite 2.500 mm. Tiefe 50 mn. Zum Anschrauben an die
fen etc. Cortenstahl, C-formig
a Lasergeschnitten.

OHNE WOTIV 500 o Cortenstahl
FLORES 500 o Cortenstahl
SCHILF 500 o Cortenstanl
GRASERZ 500 o Cortenstahl
PUSTEBLUME 500 o Cortenstahl

500 o Cortenstanl
'ANDEREx) 500 o Cortenstant

*) Zm Laserscineiden wicd eine OXF-Datel benotit, Falls disse nicht beigestelic wird, kamn diese
s 39G-, TIF- odor EPS-Bilddated nach Aufwand erstellt werden.
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Aufbauprinzip

2
e 4¥$ 72
i e [

|

BLUNEN-TRILOGIE

Motivwéande 180! xl% TR!LDGIE

Hohe 1.800 mn, Breit 50 mm, 3 Stick. Zun Anschrauben

n die’vand ader zur Beestiing suf betonbosen ste. Corensianty Cr
fornig abgekantet fir hohe Stabilitat. Lasergeschnitten. Ohne

Befestigungsmaterial, mit je 4 Schlisselloch-ausbrichen in den

Motivwinden auf der Wandseite, nicht sichtbar von vorne. Gewicht ca.

115

Aufbauprinzip - Motiv - Sichtschutzwand

Alle Notimande werden allseltiy sbaekeptet, ves bringt hohe Stabilitat und
tige ungsart o

o
ausgeschnis fihrung eignet sich be:
i Nande ohné Hotiy oder mit grobT\BchizEn Ausrichen:
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Befestigung

1)

Im Erdboden zum Einbetonieren (Standard)

Anschraubful Mot ivwénde zZun Einbetonieren
Zum Einbetonieren der Motivwand ant linge ca. 1.000 mm. Linge zum
inbe toslerasion 500 mm. Lieferun Befestigungsmater i

lot i vwé 1 Gortenstant. AnschraubfuBe komen o

I for
fach gekurzt

Montagebeispiel Motinwand mit
Einbetonieren. Die
irekt bodeneben oder mit
* Uhtspaltunter der Motivwond erflgen.

Auf Betonboden

AnschraubfuB Motivwande auf Betonboden (Standard)
Zun Anschrauben der Motivwande auf z. 8. BetonfuSboden. Lieferung mit
Befestigungsnaterial fur Motiwaénde. Lieferung ohne Dibel fur Boden.
Pro Anschraubfuf 4 Bohrungen 09 mm. Abstand der vier Bohrungen je 75
mn. Material Cortenstahl.

B | doreseseiitsostosnd mtsrceottt out

Betonboden.
prmsners v st
erfolgen.

Messfisse fir Anschraubfuss

Zun Anschrauben unter die AnschraubfiBe mit dx Schrauben M8, damit die

Anschraubfige nicht verschraubt werden missen und selbststandig
ehen. Die Platten sind fir Ausstellungen und Messen ausgelegt

missen far sicheren Stand beschwert werden.

An Wand mit Lasche

Anschraublasche Motivwande an Wand

Zun Anschrauben der Motivwinde an eine bestehende Betonwand oder

Wandsockel. Lieferung mit Befestigungsmaterial fur Motivwande.

Lieferung chne Dibel. Pro Anschraublasche 2 Bohrungen 014 mn. Materiat
Stahl feuerverzinkt.
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Befestigung

Montagebelspiel Anschroubesche
twinde an oder on Wondsockel

Als Wandmotiv

einer W:

Hontageset besteht aus 4x Schraube und Dibel o8 mm zum direkten
Einschrauben in Beton oder Mauersteine

Anschnuh:et zur Befestigung der Motivwande an
an

Zwischen zwei Saulen

Anschraubset  zur  Befestigung der  Motivwande
zwischen zwei Siulen*)

Hontagesets bestehen jeweils aus dx Gewlndestange OG0, AZ, mit fe 3
Stick_ Mutter WS, A2 zun Kontern (SWI).  Fir Granitstelen-
Befestigung sind 4x Einschlagdibel (Bohrung 8 anSeein)) Tor corinds

dabei. Bei Holzbefestigung sind 4x Rampa-Muffen fur Gewinde

UBohrung. #12-am(hotey). oin Cabionen-Set S1nd 4x Hevtepiatien (160450
mn?). Edelstahl mit enthalten.
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Abmessung

6) Motivwénde direkt flachig verschrauben

Die Motiwande konnen direkt miteinander fest verschraubt werden. Bei
allen Motiwwanden werden die Befestigungsschrauben in Edelstanl

Innenecke (81 von hiten) von inten) {8t von hinten)

7) Mit Schraubfundamenten im Erdboden

Schraubfundanente werden direkt in Erdboden bei Bodenklasse III oder
1V, eingeschraubt. An den Schraubfundamenten werden die Anschraubfise
mittels 4x MI0 Schrauben direkt befestigt. Mit den Schrauben

sich die Anschraubfue nochmals fein justieren. Das Schraubfundament
wird nach Justage mit Splitt Grofe 2 mm bis 8 mm verfallt. Ab
Bodenklassen IV ist Sonderwerkzeug notwendig und es muss vorgebohrt
werden. Bauseitig ist fur die Montage eine Montagestange notwendig.
Schraubfundanent Stahl Feuerverzinkt. Durchmesser ca. 090 ma. Lange
n.
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Abmessung

Konnen erhebliche W e und andere
n 100 £ t vo 1,000 Nn.
ist daher ausre ppen und Unfallen

Abmessungen— Motiv - Sichtschutzwand

|V meraLBau-onLnesHoP oe

#OR Hetatibau ortise
t-Bosch-Strage 32

Sao estoromn

Tel: +49 7131 - 270 17 92

Fax: +49 7131 - 270 17 94

Edail: infognetalbau-ontineshop. de
Web: v netallbau-onlineshop. de
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