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GARTENTUREN

BENOTIGTE HILFSMITTEL

MaRband

WICHTIGE INFORMATIONEN:

® Entnehmen Sie genaue MalSe ab Werk immer den Produktdetails des jeweiligen Modells.

® Diese Anleitung gilt fur alle Gartentlir-Modelle aus Aluminium, Edelstahl, verzinkt, Schmiedeeisen, Holz, Laser-
schnitt, Cortenstahl. Sie gilt auRerdem fiir 1-fliiglige, wie auch fir 2-fliglige Gartenttren.

m Passen Sie einzelne Arbeitsschritte lhren Gegebenheiten vor Ort an.

INHALT
Befestigungsvariante Pfeiler - Pfeiler Seite 2
Befestigungsvariante Pfeiler - Pfosten Seite 3
Befestigungsvariante Pfosten - Pfosten Seite 4
Modelle mit Bogenmal3 Seite 5
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BEFESTIGUNGSVARIANTE 1

PFEILER - PFEILER

Bei dieser Befestigungsvariante wird
die Gartentlr zwischen Pfeilern oder
Mauerwerk montiert. Messen Sie den
Innenabstand zwischen den Pfeilern
bzw. dem Mauerwerk, wie in der Abbil-
dung dargestellt. Die Gartentir hat zu
den Pfeilern bzw. zum Mauerwerk links
und rechts einen Abstand, den Sie den
Produktdetails lhres gewahlten Modells
entnehmen konnen. Der Abstand wird
im Werk automatisch berechnet.

Bitte messen Sie die Hohe des
Turfligels wie in der Zeichnung
dargestellt. Bedenken Sie dabei das
Luftmal3 zwischen Boden und Un-
terkante des Turfligels.

Wir empfehlen ca. 50mm.
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GARTENTUREN

BEFESTIGUNGSVARIANTE 2 | 3 PFEILER - PFOSTEN
PFOSTEN - PFEILER

Bei der Befestigung zwischen einem
Pfeiler und einem Pfosten wahlen Sie
im Konfigurator aus, auf welcher Seite
sich bei Ihnen der Pfosten befindet.
Das Aufmal ist bei beiden Varianten
identisch. Wenn Sie an |hre Gartentr
ein Zaunelement oder ein Gartentor
montieren mdchten, wahlen Sie bitte
ebenfalls diese Befestigungsvariante
aus.

Messen den Abstand von der Aul3en-
seite des Pfostens bis zur Innenseite
des Pfeilers/Mauerwerks, wie in der
Zeichnung dargestellt.

Das Mal3 der Pfosten entnehmen Sie
bitte den Produktdetails. Der Turfligel
hat zum Pfeiler bzw. zum Mauerwerk
und der Innenseite des Pfostens einen
Abstand, den Sie den Produktdetails
lhres gewahlten Modells entnehmen
konnen. Der Abstand wird im Werk
automatisch berechnet.

Fir die Hohe des Tuirfligels messen
Sie wie in der Zeichnung dargestellt.
Bedenken Sie dabei das Luftmal3 zwi-
schen Boden und Unterkante des Tur-
fligels. Wir empfehlen ca. 50mm. Die
Pfosten sind automatisch hoher als der
Turfligel, genaue Mal3e hierzu entneh-
men Sie bitte den Produktdetails lhres
gewahlten Modells.

IYouInt
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BEFESTIGUNGSVARIANTE 4 PFOSTEN - PFOSTEN

Messen den Abstand von der AufBen-
seite des linken Pfostens bis zur Au-
Benseite des rechten Pfostens, wie in
der Zeichnung dargestellt.

Das Maf3 der Pfosten entnehmen Sie
bitte den Produktdetails. Die Gartentr
hat zu den Pfeilern bzw. zum Mauer-
werk links und rechts einen Abstand,
den Sie den Produktdetails lhres ge-
wahlten Modells entnehmen kénnen.
Der Abstand wird im Werk automatisch
berechnet.

Breite inkl. Pfosten

Messen Sie fir die Hohe des Turflu-
gels wie in der Zeichnung dargestellt.
Bedenken Sie dabei das Luftmal3
zwischen Boden und Unterkante des
Tarfligels. Wir empfehlen ca. 50mm.
Die Pfosten sind automatisch hoher als
der Turfligel, genaue Mal3e hierzu ent-
nehmen Sie bitte den Produktdetails
lhres gewahlten Modells.
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Bei Modellen mit Ober-/Unterbogen
tragen Sie im Konfigurator die Hohe

ﬁTH(’jhenunterschied an der.Seite der Gartentlr ein, wie in
iy - der Zeichnung dargestellt. Der Héhen-
17! _ unterschied von auBBen zur Bogenmitte
e % der Gartentir wird von uns automa-
S tisch berechnet.
=

Messen Sie fur die Hohe des Turflu-
gels wie in der Zeichnung dargestellt.
Bedenken Sie dabei das Luftmal3

<= | Hohenunterschied

zwischen Boden und Unterkante des
L Turfligels. Wir empfehlen ca. 50mm.
Pfosten sind automatisch hoher als der
g! Turfligel, genaue Mal3e hierzu entneh-
= men Sie bitte den Produktdetails lhres
=4 gewihlten Modells.
-
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WICHTIG:

Messen Sie bitte wie in den Abbildungen dargestellt und tragen Sie diese
Malde in den Konfigurator ein. Bitte beachten Sie, dass sich das Mal} |hrer Gar-

tenture aus der Breite des Tirfligels sowie der Breite des Pfostens ergibt.

Anderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewahr.

TIPP:

Fir viele unserer Produkte haben wir beispielhafte AufmaBvideos

produziert. Verschaffen Sie sich hier einen Eindruck der Vorgehensweise:

https://www.metallbau-onlineshop.de/hilfe-service/ratgeber/aufmass-videos/

.’ HABEN SIE FRAGEN? Tel.: +49 (0) 7131 - 27017 92 E-Mail: info@metallbau-onlinshop.de
So erreichen Sie uns Fax: +49 (0) 7131 - 27017 94 Web: www.metallbau-onlineshop.de



