
AUFMAßHINWEISE

MaßbandStift

BENÖTIGTE HILFSMITTEL

FRANZÖSISCHER BALKON

BEFESTIGUNGSARTEN

VOR DER LAIBUNG 
mit Haltern

VOR DER LAIBUNG 
mit Winkeln

IN DER LAIBUNG 
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AUFMAßANLEITUNG 

NÖTIGE 
HILFSMITTEL 

HABEN SIE FRAGEN? 
So erreichen Sie uns 

Tel.: +49 (0) 7131 - 270 17  92 
Fax:  +49 (0) 7131 - 270 17 94 

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de 
Web: www.metallbau-onlineshop.de 

BEFESTIGUNGSART 1: HALTERUNG VORHANDEN  
Geeignet für Geländerpfosten MIT bereits vorhandenen fest verschweißten Halterungen. Die 
Balkonverkleidungen können direkt mit den Halterungen verschraubt werden. Für den Konfigurator 
werden folgende Maße benötig: 

mm   Höhe A (450 – 1020 mm) 
 
mm   Breite B (300 – 2360mm) 
 
mm   Lochabstand (vertikal) 
 
mm   Lochabstand  (horizontal) 
 
mm   Lochabstand unten  

BEFESTIGUNGSART 2: KEINE HALTERUNG VORHANDEN  
Geeignet für Geländerpfosten OHNE bereits vorhandenen Halterungen. Die Balkoverkleidungen 
werden mit den passenden Blechhaltern am Geländerpfosten verschraubt. Entsprechende  
Befestigungs-Sets können im Konfigurator gewählt werden. Für den Konfigurator werden folgende 
Maße benötig: 

mm   Höhe A (450 – 1020 mm) 
  
mm   Breite B (300 –2360mm) 
 
mm   Lochabstand C (300 – 720 mm) 
 
mm   Abstand Geländer (20 – 120 mm) 
 
mm   Abstand Boden (20 – 120 mm) 

 

BALKONVERKLEIDUNG 

Stift + Maßband 

WICHTIG: Bitte tragen Sie Sorge dafür das Ihre 
Maßangaben konsistent sind. Beispiel: Bei einer 
„Breite B“ von 1500 mm muss der „Lochabstand 

horizontal“ kleiner sein als 1500 mm 

info@metallbau-onlineshop.de



Bitte achten Sie bei dem Ermit-
teln des Befestigungsabstandes 
darauf, dass dieser so gewählt 
werden muss, dass die Bohrun-
gen mindestens an beiden Seiten 
100 mm von der Mauerkante der 
Fensterlaibung liegen 
(siehe Abbildung)

Somit ergibt sich der 
Befestigungsabstand aus der 
Laibungsbreite + mindestens 200 
mm. Die Geländerlänge wieder-
um aus Laibungsbreite + 250 mm

MONTAGEHINWEIS
MDR Metallbau Onlineshop GmbH n Robert-Bosch-Straße 32 n 74081 Heilbronn

MDR METALLBAU ONLINESHOP GMBH

Robert-Bosch-Straße 32 
74081 Heilbronn

HRB 742222 
Amtsgericht Stuttgart 
USt-ldNr.: DE284433782 
Geschäftsführer: Dennis Stefan

Tel.: +49 (0)7131 / 2701792 
Fax.: +49 (0)7131 / 2701794 
info@metallbau-onlineshop.de 
www.metallbau-onlineshop.de

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Heilbronn 
Kto: 287 971 
Blz: 620 500 00

MDR Metallbau Onlineshop GmbH n Robert-Bosch-Straße 32 n 74081 Heilbronn

MDR METALLBAU ONLINESHOP GMBH

Robert-Bosch-Straße 32 
74081 Heilbronn

HRB 742222 
Amtsgericht Stuttgart 
USt-ldNr.: DE284433782 
Geschäftsführer: Dennis Stefan

Tel.: +49 (0)7131 / 2701792 
Fax.: +49 (0)7131 / 2701794 
info@metallbau-onlineshop.de 
www.metallbau-onlineshop.de

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Heilbronn 
Kto: 287 971 
Blz: 620 500 00

MDR Metallbau Onlineshop GmbH n Robert-Bosch-Straße 32 n 74081 Heilbronn

MDR METALLBAU ONLINESHOP GMBH

Robert-Bosch-Straße 32 
74081 Heilbronn

HRB 742222 
Amtsgericht Stuttgart 
USt-ldNr.: DE284433782 
Geschäftsführer: Dennis Stefan

Tel.: +49 (0)7131 / 2701792 
Fax.: +49 (0)7131 / 2701794 
info@metallbau-onlineshop.de 
www.metallbau-onlineshop.de

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Heilbronn 
Kto: 287 971 
Blz: 620 500 00

AUFMAßANLEITUNG 

NÖTIGE 
HILFSMITTEL 

HABEN SIE FRAGEN? 
So erreichen Sie uns 

Tel.: +49 (0) 7131 - 270 17  92 
Fax:  +49 (0) 7131 - 270 17 94 

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de 
Web: www.metallbau-onlineshop.de 

BEFESTIGUNGSART 1: HALTERUNG VORHANDEN  
Geeignet für Geländerpfosten MIT bereits vorhandenen fest verschweißten Halterungen. Die 
Balkonverkleidungen können direkt mit den Halterungen verschraubt werden. Für den Konfigurator 
werden folgende Maße benötig: 
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mm   Lochabstand (vertikal) 
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BEFESTIGUNGSART 2: KEINE HALTERUNG VORHANDEN  
Geeignet für Geländerpfosten OHNE bereits vorhandenen Halterungen. Die Balkoverkleidungen 
werden mit den passenden Blechhaltern am Geländerpfosten verschraubt. Entsprechende  
Befestigungs-Sets können im Konfigurator gewählt werden. Für den Konfigurator werden folgende 
Maße benötig: 

mm   Höhe A (450 – 1020 mm) 
  
mm   Breite B (300 –2360mm) 
 
mm   Lochabstand C (300 – 720 mm) 
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mm   Abstand Boden (20 – 120 mm) 

 

BALKONVERKLEIDUNG 

Stift + Maßband 

WICHTIG: Bitte tragen Sie Sorge dafür das Ihre 
Maßangaben konsistent sind. Beispiel: Bei einer 
„Breite B“ von 1500 mm muss der „Lochabstand 

horizontal“ kleiner sein als 1500 mm 

info@metallbau-onlineshop.de

min. 100 mm min. 100 mm

Zunächst messen Sie die mithilfe 
eines Maßbandes die Laibungs-
maße Ihres Fensters und notieren 
sich diese.
Je nach Befestigungsvariante 
wird mit den Messungen 
entsprechend fortgefahren.

BEFESTIGUNGSABSTAND ERMITTELN

Laibungsbreite

Geländerlänge = Laibungsbreite + 250 mm

Befestigungsabstand = 
Laibungsbreite + min. 200 mm

+ min. 
100 mm

Befestigungsabstand = 
Laibungsbreite + min. 200 mm

+ min. 
100 mm

1

2

1

2

MONTAGE VOR DER LAIBUNG MIT HALTERN      FRANZÖSISCHER BALKON      
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BEFESTIGUNGSART 1: HALTERUNG VORHANDEN  
Geeignet für Geländerpfosten MIT bereits vorhandenen fest verschweißten Halterungen. Die 
Balkonverkleidungen können direkt mit den Halterungen verschraubt werden. Für den Konfigurator 
werden folgende Maße benötig: 

mm   Höhe A (450 – 1020 mm) 
 
mm   Breite B (300 – 2360mm) 
 
mm   Lochabstand (vertikal) 
 
mm   Lochabstand  (horizontal) 
 
mm   Lochabstand unten  

BEFESTIGUNGSART 2: KEINE HALTERUNG VORHANDEN  
Geeignet für Geländerpfosten OHNE bereits vorhandenen Halterungen. Die Balkoverkleidungen 
werden mit den passenden Blechhaltern am Geländerpfosten verschraubt. Entsprechende  
Befestigungs-Sets können im Konfigurator gewählt werden. Für den Konfigurator werden folgende 
Maße benötig: 

mm   Höhe A (450 – 1020 mm) 
  
mm   Breite B (300 –2360mm) 
 
mm   Lochabstand C (300 – 720 mm) 
 
mm   Abstand Geländer (20 – 120 mm) 
 
mm   Abstand Boden (20 – 120 mm) 

 

BALKONVERKLEIDUNG 

Stift + Maßband 

WICHTIG: Bitte tragen Sie Sorge dafür das Ihre 
Maßangaben konsistent sind. Beispiel: Bei einer 
„Breite B“ von 1500 mm muss der „Lochabstand 

horizontal“ kleiner sein als 1500 mm 

info@metallbau-onlineshop.de

BEFESTIGUNGSABSTAND ERMITTELN

Laibungsbreite
+ min. 

100 mm

Befestigungsabstand = 
Laibungsbreite + min. 200 mm

+ min. 
100 mm

Geländerlänge = Laibungsbreite + 250 mm

Befestigungsabstand = 
Laibungsbreite + min. 200 mm

min. 100 mm min. 100 mm

3

4

Bitte achten Sie bei dem Ermit-
teln des Befestigungsabstandes 
darauf, dass dieser so gewählt 
werden muss, dass die Bohrun-
gen mindestens an beiden Seiten 
100 mm von der Mauerkante der 
Fensterlaibung liegen 
(siehe Abbildung)

Somit ergibt sich der Befesti-
gungsabstand aus der Laibungs-
breite + mindestens 200 mm. 
Die Geländerlänge wiederum aus 
Laibungsbreite + 250 mm.

Zunächst messen Sie die mithilfe 
eines Maßbandes die Laibungs-
maße Ihres Fensters und notieren 
sich diese.
Je nach Befestigungsvariante 
wird mit den Messungen 
entsprechend fortgefahren.

3

4

MONTAGE VOR DER LAIBUNG MIT WINKELN        FRANZÖSISCHER BALKON      
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BEFESTIGUNGSART 1: HALTERUNG VORHANDEN  
Geeignet für Geländerpfosten MIT bereits vorhandenen fest verschweißten Halterungen. Die 
Balkonverkleidungen können direkt mit den Halterungen verschraubt werden. Für den Konfigurator 
werden folgende Maße benötig: 

mm   Höhe A (450 – 1020 mm) 
 
mm   Breite B (300 – 2360mm) 
 
mm   Lochabstand (vertikal) 
 
mm   Lochabstand  (horizontal) 
 
mm   Lochabstand unten  

BEFESTIGUNGSART 2: KEINE HALTERUNG VORHANDEN  
Geeignet für Geländerpfosten OHNE bereits vorhandenen Halterungen. Die Balkoverkleidungen 
werden mit den passenden Blechhaltern am Geländerpfosten verschraubt. Entsprechende  
Befestigungs-Sets können im Konfigurator gewählt werden. Für den Konfigurator werden folgende 
Maße benötig: 

mm   Höhe A (450 – 1020 mm) 
  
mm   Breite B (300 –2360mm) 
 
mm   Lochabstand C (300 – 720 mm) 
 
mm   Abstand Geländer (20 – 120 mm) 
 
mm   Abstand Boden (20 – 120 mm) 

 

BALKONVERKLEIDUNG 

Stift + Maßband 

WICHTIG: Bitte tragen Sie Sorge dafür das Ihre 
Maßangaben konsistent sind. Beispiel: Bei einer 
„Breite B“ von 1500 mm muss der „Lochabstand 

horizontal“ kleiner sein als 1500 mm 

info@metallbau-onlineshop.de

BEFESTIGUNGSABSTAND ERMITTELN

Laibungsbreite
+ min. 

100 mm

Befestigungsabstand = 
Laibungsbreite + min. 200 mm

+ min. 
100 mm

5

6

5

6 Bitte achten Sie darauf das er-
mittelte Maß von der Breite der 
Laibung auf Millimeter exakt 
einzutragen. Hinzurechnungen 
oder Abzüge der gemessenen 
Maße sollten penibel vermieden 
werden.

Da der französische Balkon 
passend für Ihre Laibung 
maßgefertigt wird, ist der Ab-
stand der Laibung von links nach 
rechts entscheidend. Für die 
Halterung in der Laibung wird ein 
gesamter Abstand vom 20 mm 
benötigt. Zudem werden weitere 
10 mm eingeplant um auch nach 
der Montage einen gewissen 
Spielraum zu gewährleisten. 

Laibungsbreite

Länge Handlauf /Geländerlänge 
= Laibungsbreite - 20 mm

155

Zunächst messen Sie die mithilfe 
eines Maßbandes die Laibungs-
maße Ihres Fensters und notieren 
sich diese.
Je nach Befestigungsvariante 
wird mit den Messungen 
entsprechend fortgefahren.

MONTAGE IN DER LAIBUNG MIT HALTERN      FRANZÖSISCHER BALKON      


