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Sichtschutzwand
Cortenstanhl

Technische Produktinformation
Montageinformation
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Eigenschaften

Breite

1. Stabiler Rahmen aus Cortenstahl
Hoéhe: 1800 mm

Breite: 500-3000 mm waéahlbar

Tiefe: 40-150 mm wahlbar

Material: Cortenstanhl

Materialstarke: 5 mm

Gewicht pro Stk. zwischen 30-120 kg

je nach GréRe und Fullung Héhe

2. Fiillung nach Wahl :
= Bambus
= Lamellen

3. Befestigungsmadglichkeit des Rahmens
= im Erdboden zum Einbetonieren

= zum Aufschrauben auf den Boden

= zwischen zwei S&ulen

Montage zwischen Balken, Rahmen wird mit Anschraub-
betoniert (Standard) Steinsdulen, Gabionen etc. fliRen festgeschraubt.
HABEN SIE FRAGEN? Tel: +49 (0)7131 2701792 E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

Unser Kundenservice fiir Sie: Fax: +49 (0)7131 2701794 Web: www.metallbau-onlineshop.de



.' METALLBAU-ONLINESHOP !

Fallungen

|4} NHM

Cortenstahl-Lamellen Bambusstabe "Naturgelb"

Fiilllung mit Cortenstahl-Lamellen
Ein besonderer Blickfang ist die Sichtschutzwand mit Lamellen aus Cortenstahl. Die Wand bleibt
teildurchldssig. Lamellen Materialstarke: 2 mm

Fiillung mit Bambusstibe ,Naturgelb®

Bambusstabe & ca. 70-80 mm oder 90-100 mm. Bambus ist ein Naturprodukt. Der Durchmesser
wird am unteren Ende gemessen. Die Rohre verjingen sich zum oberen Halmende etwas.
Hinweis: Im europdischen Klima trocknen die Bambusstabe aus und es kénnen sich feine Risse
bis hin zu durchgehenden Spalten bilden.

Befestigungsmoéglichkeiten

1. Anschraubfuf auf Betonboden

Zum Anschrauben der Sichtschutzwand auf

z. B. BetonfuRboden. Montage kann direkt Bodeneben
oder mit 150 mm Lichtspalt erfolgen.

Lieferung mit Befestigungsmaterial

fur Sichtschutzwande. Lieferung ohne Dibel fiur Boden.
Pro Anschraubfu® 4 Bohrungen @ 9 mm.

Messfiike fir Anschraubful®

Zum Anschrauben unter die AnschraubfiiRe mit 4x Schrauben M8,
damit die Anschraubfiite nicht verschraubt werden miissen und
selbststédndig stehen. Die Platten missen fir einen sicheren
Stand beschwert werden.
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2. AnschraubfuB zum Einbetonieren im Erdboden

Zum Einbetonieren der Sichtschutzwande. Gesamtlange ca. 1200 mm.
Lange zum Einbetonieren ca. 700 mm. Lieferung mit Befestigungs- I
material fur Sichtschutzwande. Material Cortenstahl. AnschraubfiBe i
konnen einfach gekiirzt werden. Die Montage kann direkt bodeneben LA
oder mit Lichtspalt unter der Sichtschutzwand erfolgen.
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Montage zwischen Steinsaulen Montage zwischen Holzbalken Montage zwischen Gabionen
Holz:4x w
3. Befestigung zwischen zwei Siulen
Anschraubset zur Befestigung der Sichtschutzwénde zwischen zwei Saulen. Gabionen: 4x
Montageset besteht jeweils aus 4x Gewindestange, M8x80, A2, mit je 3 Stick 7
Muttern M8, A2 zum Kontern. _—
Stein/Granit-Befestigung: 4x Einschlagdiibel fiir Gewinde M8 (Bohrung @ 8 mm) 100x50 mm?

Holz-Befestigung: 4x Rampa-Muffen fur Gewinde M8 (Bohrung @ 12 mm)
Gabionen-Befestigung: 4x Halteplatten (100x50 mm?) Edelstahl
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