. " METALLBAU-ONLINESHOP
Montagehinweise Vordach FER-MO

Produktdetails:

Dacheindeckung: 12 mm klar oder matte Folie Sicherheitsglas (VSG)

uber der Haustiir wird nur eine geringe Wandhéhe von 200 mm bzw. 250 mm benétigt

in unseren Feinstrukturoberflachen sowie allen RAL-Farben erhaltlich

bis Breite 3000 mm (ab 1801 mm mit 3 Schwerter), Tiefe 1075 mm bzw. 1050 mm erhaltlich

Schwertkonsole kompl. Zylinderkopfschraube
23 02 706 57 015 01

Gewindestift Innensechskant/Kegelkuppe M6x25
54 142 00
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Dichtprofil 60096 schwarz umlaufend VSG 12 mm
15 2721013 N\ 44 121 00

Detail WandanschluBplatte
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Wichtiger Hinweis

Diese Montagehinweise dienen als unverbindlicher Vorschlag
fur Heimwerker, die bereits Uber Fachkenntnisse in der Montage
von Vordachern verfigen. Sind diese Fachkenntnisse nicht

L] vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten
'@' '$' Fachunternehmen durchfiihren zu lassen.

Anderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewahr.
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HABEN SIE FRAGEN? Tel: +49 (0)7131 2701792 E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Unser Kundenservice fiir Sie: Fax: +49 (0)7131 2701794 Web: www.metallbau-onlineshop.de



